
1：型紙を実寸 100％で（縮小、拡大しないで）印刷する

100 円玉の
直径は 22.5ｍm

2：吸気口が適合サイズに収まっているか調べる

3：吸気口の奥行きが適合サイズ以内か調べる
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左の点線の丸に 100円玉を重ねて置いてください。

サイズがぴったり合えば、正しく印刷されています。

合わない場合は、印刷設定を確認してください。

プリンターをお持ちでない場合は、コンビニプリントの

コピー機をご利用ください。

吸気口が適合サイズか調べる型紙
2 ページ目の型紙の使い方と合わせてお読みください。

山折り線を折ってから点線に沿って切れば、適合サイズの縦横 14.5 センチで切り抜けます。

切り抜いたら、取り付ける吸気口に型紙をあて、適合サイズ内に収まっていることを確認ください。

２で切り抜いた後、③の点線で切り取ってください。吸気口のルーバーを取り外してから、コの字になった

型紙を吸気口に対して垂直に立てて、奥行きが適合サイズの１．５センチで以内かご確認ください。
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この実線は換気扇本体のサイズを示しています。
壁、エアコンのホースなどが干渉しないかをご確認ください。
取り付けのために、換気扇本体の周囲に数センチのスペースが必要です。

塗装ブースタイプ

※この型紙は、丸型、プッシュ式（角型）共通で使えます。※この型紙は、丸型、プッシュ式（角型）共通で使えます。

※丸型はルーバーを、プッシュ式（角型）シャッターを

取り外した状態で型紙をお使いください。

※丸型はルーバーを、プッシュ式（角型）シャッターを

取り外した状態で型紙をお使いください。



５：点線③に沿ってハサミで切る１：印刷サイズを確認

６：写真のように切りはなす２：実線①を山折りする

７：ルーバー、またはシャッターを外す

８：写真のように奥行きを確認する

３：点線②に沿ってハサミで切る

４：型紙広げ、給気口にあてて確認する

※この型紙は、丸型、プッシュ式（角型）共通でご利用頂けます。※プッシュ式はシャッターを取り外してから型紙をあててください。
※丸型は、ルーバーを取り外すことができるタイプもあります。取り外して『かくり換気扇』を使うこともできます。

型紙の使い方塗装ブースタイプ

シャッターシャッター

ルーバーが取り外せない場合もございます。プッシュ式（角型）は、フィルターが取

り付けられた枠ごと取り外せる場合があります。吸気口は様々な形状があります。ご

不明な場合は、公式ウェブサイト、ubeproduct.jp からお問い合わせください。

ルーバー、シャッターを取り外し状態で
型紙をあててください。

吸気口に型紙が
接触しなければ取付可能

ルーバー、シャッターを取り外し状態で
型紙をあててください。
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